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商事株式会社

材料

2020.9.18

マスク生地                 よこ約 25cm× たて約 39.5cm

ノーズワイヤー　　　　　　　　　　　　　　　約 8cm

形状保持テープ（3mm 巾）                           約 18cm

ゴム　　　　　　　　　　　　　　　　 約 30cm×2 本

　　　　　　　　　　（サイズはお好みで調整してください）

（図１）

1.フィルターポケット部分の端を1cmの三つ折りにして
　ステッチをかける
2.表側とうら側を外表に合わせ、折り山に1cmのステッチを
　かける（図１）
3.表側中央より約3mm上下にステッチを入れる
4.フィルターポケット部分の布を折り上げ、下部に端ミシン、
　下から3cmのところにステッチをかける（フィルター止まり）
5.☆→★、□→■、〇→●、△→▲に合わせてプリーツを折り、
　アイロンをかける
6.上部にノーズワイヤーを入れてサイドを縫いとめる。
　中央のステッチの間に形状保持テープ（3mm巾）を通す。
　（図４）（お手持ちのテープの巾に合わせる）
7.ゴム通し部分に押さえミシン。
　ゴム通し部分を1cm→1.5cmと折り、ミシンをかける.
8.ゴムを通す。
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※本レシピは生地を1000円以上(税込)
　お買い上げ頂いたお客様へ
　無料でお渡ししております。
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こちらのQRコードから
動画サイトにアクセス!

(お持ちのワイヤーが入る巾)


